VYZKUMNY USTAV POZEMNiCH STAVEB - CERTIFIKACNi SPOLECNOST, s.r.0.
Autorizovana osoba Oznameny subjekt Certifika&ni orgdn pro systémy managementu a kvalitu budov Zku$ebni laboratof
Certifikaéni organ pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD &. 3013 akreditovany CIA

vydava

CERTIFIKAT

PROVADENI OCELOVYCH KONSTRUKCIi PODLE
CSN EN 1090-2:2019,
ZAHRNUJICi VYROBU PRO TRIDU PROVEDENI

EXC3

Vyrobee: Energovod CZ, a.s. & 0441 55637
Sidlo: Novodvorska 1010\14, Lhotka, 142 00 Praha 4

V§robni zévod: U Tonasa 172/2, 430 31 Usti nad Labem
Hlifiany 18, 400 02 Rehlovice
Cenkov 71, 262 23 Cenkov

Identifikace a rozsah ~ Provadéni ocelovych svafovanych a Sroubovanych konstrukei tfidy provedeni do

certifikovaného EXC3 véetng, podle SN EN 1090-2:2019, z oceli skupiny 1.1, 1.2, 3.2 a 8.1

PR podle TNI CEN ISO/TR 15608 metodou svafovani 111, 121 a 135 podle GSN EN
ISO 4063:2011 v rozsahu: tepelné déleni, fezani, vrtani, mechanické spojovani,
svarovani, montaz, povrchova Uprava.

Certifika&ni organ pro vyrobky a procesy akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pfezkoumal podklady pfedlozené

vyrobcem, provéiil vyrobni proces v misté vyroby a zjistil a osvédéuje, Ze postupy provadéni ocelovych konstrukci jsou ve
shodé s pozadavky stanovenymiv CSN EN 1090-2:2019.

Certifikat se vydava na zakladé protokolu o certifikaci & P-3013P-22-0246 ze dne 21.08.2022.

Platnost tohoto certifikatu je vazana na pinéni podminek uvedenych v protokolu o certifikaci a na kladna zji$téni pravidelnych
dozord.

Cetnost dozoru nad certifikovanym procesem provadéni ocelovych konstrukei je stanovena na min. 1 x za rok.

Certifikacni schéma 5 certifikacniho organu zahrnuje: vybér; stanoveni, zahrnujici nové posouzeni procesu provadéni ocelovych
konstrukci; pfezkoumani zahrnujici ovéfeni vysledkl stanoveni; certifikaci procesu provédéni ocelovych konstrukei; dozor
posouzenim procesu provadéni ocelovych konstrukci. (S vyuzitim schématu 5 podle CSN EN ISO/IEC 17067:2014).

Nedilnou souéasti tohoto certifikatu je pfiloha €. 1 a €.2 specifikujici rozsah jeho plsobnosti.

Datum vydani: 21.08.2022

Platnost do: 20.08.2025 a vaze se na plnéni podm]nek/stj@gch v protokolu certi
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VYZKUMNY USTAV POZEMNICH STAVEB - CERTIFIKACNi SPOLEGNOST, s.r.0.
Autorizovand osoba Ozndmeny subjekt Certifika&ni organ pro systémy managementu a kvalitu budov Zkuebni laboratof

Certifikaéni orgén pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD &. 3013 akreditovany ¢lA

PRILOHA &. 1

k certifikatu €. 3013P-22-0246

SPECIFIKACE VYROBNIHO PROCESU PROVADENI OCELOVYCH

KONSTRUKCi PODLE CSN EN 1090-2:2019
ZAHRNUJICi VYROBU A MONTAZ

Vyrabce:

Energovod CZ, a.s.
zavod U Tonasa a zavod Hlifiany

Tfida
provedeni:

Skupiny ocelovych
konstrukei:

- staticky a dynamicky namahané konstrukce pozemnich staveb
- konstrukce z trubek

Mechanické spoje:

- Srouboveé spoje s nepredpjatymi Srouby

Svarovani:

Metoda svarfovani podle
CSN EN ISO 4063:

Materialova skupina
podle TNI CEN ISO/TR 15608:

111

1.1, 1.2 (FW 2 5); 1.2+8.1 (FW 3-24/1,75-5)

135

1.1, 1.2 (BW 1,4-80; FW =2 1,4)

135

3.2 (BW 3-30; FW = 5)

Jakost pri
svafovani:

Vyrobce je drzitelem certifikatu jakosti pfi tavném svaiovani kovii dle CSN EN 1SO 3834-2.

PlInéni pozadavk( na jakost pfi svafovani die CSN EN ISO 3834-2:2006 uvadi certifikat
€. 3013P-22-0245 ze dne 21.08.2022 s platnosti do 20.08.2025;
Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s.r.o.

Systém
managementu
kvality:

Vyrobce ma zavedeny sysiém managementu kvality podle SN EN 1SO 9001.

PInéni pozadavk(l na systém managementu kvality podle CSN EN I1SO 9001:2016 uvadi
certifikat ¢. 3009/074-22/SMJ ze dne 05.07.2022 s platnosti do 04.07.2025;
Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikacni spolenost, s.r.o.

MozZnosti
manipulace:

max. hmotnost konstrukce: 16 t, max. délka konstrukce: 13 m

Zpusoby montaze:

Montéz ocelovych konstrukci se neprovadi.

Povrchova dprava:

Provadi se stupefi pripravy P1, P2, P3 pro korozni kategorie C1, C2, C3, C4 a C5.

Svéretsky dozor;

Ing. Pavel Moudry IWE/CZ 12049

Zastupce svafecského dozoru:

Slavomir Vosyka

V3013

Viytisk: 1
K: 1904374
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VYZKUMNY USTAV POZEMNICH STAVEB - CERTIFIKAGNi SPOLECNOST, s.r.o.
Autorizovana osoba Oznameny subjekt Certifikagni orgén pro systémy managementu a kvalitu budov Zkusebnf laboratof

Certifikaéni organ pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD &. 3013 akreditovany CIA

PRILOHA ¢. 2
k certifikitu & 3013P-22-0246

SPECIFIKACE VYROBNIHO PROCESU PROVADENi OCELOVYCH
KONSTRUKCIi PODLE CSN EN 1090-2:2019
ZAHRNUJICi VYROBU

KR
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Trida
provedeni:

Vyrobee: Energovod CZ, a.s — zavod Cenkov

Skupiny ocelovych |- staticky a dynamicky namahané konstrukce pozemnich staveb
konstrukei: - konstrukee z trubek

el

e e .

Mechanické spoje; | - Srouboveé spoje s nepfedpjatymi Srouby

Metoda svafovani podle Materialova skupina
CSN EN IS0 4063: podle TNI CEN ISO/TR 15608:

Svarovani: 111 1.1, 1.2 (FW 2 5); 1.2+8.1 (FW 3-24/1,75-5)
135 1.1, 1.2 (BW 1,4-80; FW = 1,4)
121 1.1, 1.2 (BW 3-20; FW 3-20)

Vyrobce je drzitelem certifikatu jakosti pfi tavném svarovani kovt dle CSN EN 1SO 3834-2.

Jakost pfi PInéni pozadavku na jakost pfi svafovani dle CSN EN 1SO 3834-2:2006 uvadi certifikat
svafovani: ¢. 3013P-22-0245 ze dne 21.08.2022 s platnosti do 20.08.2025;
Vyzkumny dstav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s.r.o.

Vyrobce ma zavedeny systém managementu kvality podle CSN EN SO 9001.

Systém Plnéni poZadavki na systém managementu kvality podle CSN EN ISO 9001:2016 uvadi
managementu certifikat €. . 3009/074-22/SMJ ze dne 05.07.2022 s platnosti do 04.07.2025;
kvality: Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s.r.o.

MozZnosti

manipulace; max. hmotnost konstrukce: 5 t, max. délka konstrukce: 16 m

Montaz dill mechanickym spojovanim.

Zplusoby montaze: S e 7
Provadéni montéaze pfimym osazenim.

Povrchova prava: | Pfiprava ocelovych povrchi se neprovadi — je smluvné zajisténa.

Svafedsky dozor; Ing. Lukas Straka IWE/CZ 06506

Zastupce svaiegského dozoru: Tomas Hiadik

V3013
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